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Riktlinje för utformning av publika laddstationer på 
kommunens mark 

Uttag 

Snabbladdningsstationer ska alltid ha standarden CCS. Utöver CCS kan även 
ytterligare standarder tillhandahållas. 

Semisnabba/normalsnabba laddstationer ska alltid ha åtminstone ett uttag 
eller anslutningsdon för Typ-2 kontakten. Utöver det kan även andra typer av 
kontakter tillhandahållas. 

Det är att föredra att varje laddare ska kunna betjäna minst två bilar för att 
minimera antalet stolpar. 

Påkörningsskydd 

Utgångspunkten är att stadens mark ska möbleras så lite som möjligt för att 
underlätta framkomlighet och drift. Laddstolparna får dock utrustas med 
påkörningsskydd i form av båge, pollare eller stopplanka för att reducera 
risken för påkörning. Påkörningsskydd av gummi som monteras direkt i 
parkeringsytan får inte användas. Eventuella stopplankor i trä får inte vara 
trärena utan ska behandlas och färgsättas på lämpligt sätt. 

Utformning och färgsättning 

Det ska tydligt framgå på laddstationerna att kunden ska vända sig till 
ansvarigt bolag/bolagets support vid frågor om laddstolparnas funktion eller 
för felanmälan. 

Laddstolparna ska passa in i stadsbilden. Omgivningen och stadsbilden ska 
inte påverkas negativt av placeringen. Reklambetonade 
texter/symboler/profiler ska minimeras och placeras upptill på laddaren.  

Standardfärg för färgsättning på laddstolparna är RAL 9005 (svart). I moderna, 
storskaliga och industriella miljöer kan även RAL 9006 (vit aluminium/metallic) 
användas. I äldre kulturmiljöer och områden av riksintresse för 
kulturmiljövården såsom Bergslagen, Blekan och Ronneby Brunnspark 
behöver en kontakt tas för att diskutera färgsättning. Utöver ovanstående 
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färger kan RAL 6009 (Brunnsparksgrön) och RAL 7022 (umbragrå) bli aktuella i 
dessa områden. 

Ljussättning 

Laddstationen bör vara belyst, inte bara för att det ska vara lättare att se för 
personen som laddar utan också med tanke på trygghetsaspekten. 
Belysningen ska vara utformad så att den inte bländar. 

Tillgänglighet 

Laddstolparna placeras och utformas så att de är lätt åtkomliga och 
användbara. De ska placeras så att anslutningen kan ske på en höjd av högst 
1,2 m över parkeringsplatsens yta. Eventuellt påkörningsskydd bör utformas 
så att det är möjligt att komma åt laddningspunkten från en eldriven rullstol för 
begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol). Hinder i form av 
kantstenar och nivåskillnader bör undvikas. 

 

Kartunderlag för placering av Laddstationer 

 
Utvalda placeringar för möjliga laddstationer översikt Ronneby kommun. 

(Gul markering etablerad station, Grön markering plats för nyetablering) 
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Ronneby Centrum. 

(Gul markering etablerad station, Grön markering plats för nyetablering) 

 

Saxemara, Ronneby södra, Göhalvön.  

(Gul markering etablerad station, Grön markering plats för nyetablering) 
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Kallinge, Viggenområdet. 

(Gul markering etablerad station, Grön markering plats för nyetablering) 

 

Bräkne-Hoby, Järnavik, Galtsjön. 
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Listerby, Johannishus. 

(Gul markering etablerad station, Grön markering plats för nyetablering) 

 

Karlsnäs, Backaryd, Hallabro. 
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Eringsboda. 

 


