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1 Bakgrund

Norconsult Sverige AB har tidigare utfért en dagvatten- och trafikutredning for detaljplanen Viggen Norra
Etapp 3. For att kontrollera att sjalvfallsledningar kan anslutas till befintliga ledningar om de placeras i férsta
hand langs vagar och gronomraden och andra hand genom planerad kvartersmark och ledas séderut, har en
utrednings-/forprojektering av mark/gata samt dag- och spillvattenledningar utforts.

1.1  Underlag

Dagvattenutredning infor detaljplan Viggen Norra 3, Norconsult 2024

Ledningsunderlag, Miljéteknik Ronneby 2024

Ronneby 221 Plankarta 2025-02-25-A1

Skissforslag 240626 _rev

ACAD_Plangranser och ytor 2025-04-29

1.2 Bilagor

Bilaga 1 Foreslaget dagvattensystem
Bilaga 2 Ledningsplan R-51-1-101
Bilaga 3 Gatu-/vagprofiler:
T-31-2-001

T-31-2-002

Bilaga 4 Spill- och dagvattenprofiler:
R-51-2-101

R-51-2-102

R-51-2-103

R-51-2-104
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2 Hydrogeologi och geologi

Utifran en geoteknisk utredning utford i omradet 2018 av WSP gors bedomningen att grundvattennivan i ett
Ovre grundvattenmagasin troligtvis patraffas ca 1-1,5 m under markytan. Det anges aven att artesiskt
grundvatten patraffats vid faltundersdkningarna, det finns dock inga uppgifter om var.

Utifran befintlig information &r det svart att avgéra hur de hydrogeologiska férhallandena och
grundvattenflédet kan férandras utifran planerade ledningsdragningar och dagvattenhantering.

Den befintliga draneringen har gatt sonder och det ar mgjligt att en eventuell omledning kan paverka
grundvattnet och markens egenskaper i omradet. Vid byggnation och évriga markarbeten maste dessutom
ett mojligt artesiskt grundvattentryck tas i beaktande.

Nedan listas forslag till atgarder for att utreda och hantera en eventuell grundvattenpaverkan vid planerad
byggnation och dagvattenhantering:

e Geotekniska undersdkningar aven i den norra delen av omradet, med JB, CPT och
skruvprovtagning.

¢ Installation av minst 3 grundvattenrdr, med placering i évre eller undre grundvattenmagasin
beroende pa planerade schaktdjup.

e Grundvattennivamatningar manadsvis under minst 6 manader, aven om kontinuerlig évervakning
med automatiska tryckgivare under samma period ar att féredra om majligt.

e Undersokning av var artesiskt grundvatten kan patraffas (utifran tidigare utredningar), fér att klargora
riskerna vid djupare schakt.

e Framtagande av hydrogeologiskt PM dar befintliga forutsattningar sammanstalls tillsammans med
beddmd grundvattenpaverkan samt, om méjligt, lampliga atgarder for att sékerstalla en saker
byggnation med avseende pa grundvatten.

Som namns i dagvattenutredningen fran 2024 bestar omradet enligt SGU:s jordartskarta av framst glacial silt
med sandig moran under samt berg i dagen. | Figur 1 visas de delar av vagen och saledes aven
ledningsdragning som ser ut att paverkas av berg i dagen.
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Figur 1 Jordartskarta med planerad vagstruktur (Scalgo Live, 2025)
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3 Spillvatten och gatustruktur

Genom detaljplaneomradet gar en sanka i sydostlig riktning, vid exploatering bedéms denna pa nagot satt
behdva byggas bort, antingen genom uppfylining alternativt en avplaning dar hdjdryggar i omradet anvands
for att jamna ut planomradet. Vid en avplaning kan det behdvas kompletteras med fylinadsmassor utifran.

Vagprofilerna T-31-2-001 samt T-31-2-002 ar gjorda utifran bomberade vagar. For att inte blanda det
dagvattnet som kommer fran naturmarksavrinningen i norr med det mer férorenade vagdagvattnet foreslas
att vagarna i anslutning till gronomradet istallet utformas som skevad gata/vag och att dessa lutas in mot
kvartersmark, se Figur 2. | denna figur har vagprofilen lagts in i Scalgo Live ovanpéa befintlig mark och
trummor har lagts in for avledning av vatten under vagar.

Trumma med

efterféljande Iedmn//
>7—p //1

Figur 2 Vagdelar som bér vara skevade dr markerade med bla pilar (Scalgo Live, 2025)

Ledningsplan for projekterade ledningar visas i R-51-P-101. Gallande VA-profilerna, R-51-2-102, R-51-2-103
samt R-51-2-104 visar de att det gar att fa en lutning pa minst 5,0 promille fér stracka A-D med befintligt
marknivaer samt PP 200 pa roren. For stracka B-E ar lutningen mellan 5,0-5,1 promille, vid stracka E-F-G
uppnas en lutning pa 25,7 promille samt 40,1 promille. Strackan G-H har en lutning pa 12,0 promille och for
strackan F-J-C uppnas en lutning pa minst 5,0 promille.

Detta betyder att med féreslagen ledningstrackning och med nuvarande hdjder uppnas bra lutningar for hela
omradet med lagsta lutning pa 5,0 promille.

Enligt P110 kravs det en lutning pa minst 4,5 promille for att klara sjalvrensning, se Tabell 1.
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Tabell 1 Minimilutning fér sjélvrensning av spill- och dagvattenledningar P110 (Svenskt vatten, 2016)

Tabell 4.15 Minimilutning for sjalvrensning av spill- och dagvattenledningar.

160 2.0 &0
200 45 20
300 30 0
400 2> 20
500 20 1L
600 15 29
800 1.0 £0
>800 1.0

Ledningsdragningen A-B-C-D i vaster ar i ritningarna dragen i kvartersmark men kan anlaggas pa allman
platsmark, vid detaljprojektering behdver lokalisering av befintliga ledningar och hur nara riksvag 27 det ar
tillatet att schakta beaktas.

Ledningsplan for projekterade ledningar 1ang gatustrukturen visas i Bilaga 4. Géllande VA-profilerna, R-51-2-
101_20250327 och R-51-2-102_20250327 visar de att det gar att fa en lutning pa 3,8 promille for stracka A-
E med befintligt forslag pa vagstrackning samt PP 200 pa roren, skulle vagen kunna ratas ut kan man vinna
nagot mer i lutning da det i sa fall inte behdvs lika manga brunnar pd samma stracka och man vinner lite i
hojdled. Enligt P110 kravs det en lutning pa minst 4,5 promille for att klara sjalvrensning, se Tabell 1. For
stracka A-E uppnas det inte i nuldget men genom utratning av gatorna eller en storre dimension pa réren bor
det vara mgjligt att I16sa.

For stracka B-F-G uppnas lutningar pa minst 5 promille och vid denna stracka anses marktypen, berg i
dagen, samt tackningen vid stracka F vara utmaningen, det kan dven uppkomma utmaningar fér byggnader
att ansluta till ledningsnatet med tillrécklig tackning for att klara frostfritt.
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4 Dagvatten

Utrednings-/férprojekteringen visar i profilen R-51-2-101 att det ar héjdmassigt maojligt att leda vattnet genom
omradet i ledning i stallet for i 6ppna I6sningar utan konflikter med spillvattenledningar. Det ar viktigt att
dagvattnet fran naturmarken i norr inte leds in i den férslagna dagvattendammen/magasinet i sdder. Den
I6sningen ar inte dimensionerad for fléden fran naturmarken och utspadning av det fororenade dagvattnet
fran planomradet paverkar reningen negativt.

Naturmarksavrinningen kan sammankopplas med det renade dagvattnet fran planomradet innan det slapps
ut i Sérbybacken, ldmpligast ar att detta gérs genom att leda naturmarksavrinningen i ledningar sista biten
genom omradet till en dagvattenbrunn dar flodet sammankopplas med det renade dagvattnet fran
planomradet innan det slapps ut i Sérbybacken, se Figur 3 samt fran dagvattenutredningen Bilaga 1
Foreslaget dagvattensystem.

Vagdike Svackdike med uppdamningar
V

Makadamdike

'

Dagvattendamm eller
underjordiskt magasin

A4
Dagvattenbrunn l
[

A 4
Sorbybacken

Figur 3 Schematisk skiss for seriekoppling av féreslagna dagvattenanldggningar fran dagvattenutredningen. (Norconsuilt,
2024)

Aven om det ar méjligt att leda dagvatten i ledningar &r det stora férdelar med éppna I6sningar, bade ur
teknisk synpunkt och med hansyn till hallbarhet, som namnts i dagvattenutredningen fér omradet
"Dagvattenutredning infor detaljplan Viggen norra etapp 3”.

Oppna dagvattenldsningar kan effektivt hantera stora mangder dagvatten som kommer generas pa de
hardgjorda ytorna inom planomradet och tillskapa en trég avledning, fordréjning och rening. Vidare bidrar
Oppna dagvattenlosningar till ekologisk hallbarhet, t.ex. genom framjande av stédjande och reglerande
ekosystemtjanster samt biologisk mangfald, men aven till social hallbarhet genom t.ex. framjande av
kulturella ekosystemtjanster och 6kad estetik. Manga éppna dagvattenlésningar har en lang livslangd,
forutsatt regelbundet drift- och underhall, vilket gér dem kostnadseffektiva ur ett livscykelperspektiv.

Ett alternativ som aven ndmns i dagvattenutredningen ar att leda naturmarksavrinningen i ledningar genom
omradet till dagvattenbrunnen dar flodet sammankopplas med det renade dagvattnet fran planomradet innan
det slapps ut i Sorbybacken. Dessa tva alternativ illustreras i Bilaga 2 Foreslaget dagvattensystem markerad
enligt féljande 1. Svackdike som avleder naturmarksavrinning”
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Ett annat alternativ ar att leda naturmarksavrinningen till den allmanna platsmarken langs stracka C-D via
samma stracka som spillvattnet i stracka J-C, vid val av detta alternativ férordas en kombinerad I6sning med
bade 6ppna lésningar och ledningar. Detta alternativ illustreras i Bilaga 2 markerad ” 2. Kombination
ledning/svackdike alt. enbart ledning som avleder naturmarksavrinning)

For uppsamling av dagvatten fran kvartersmarken inom planomradet fér rening féreslas att
dagvattenhanteringen utgar fran den utformning som exploatéren foreslagit, se Figur 4. Och darefter i
ledning alternativt makadamdiken leds ned i dagvattendammen i sdder.

Gronstrak pé parkeringar anldggs som
skelettjordar eller nedsankta
regnbaddar med drénledningar i botten.

Parkeringar lutas sa att dagvatten kan
né grénstrék langs gatorna.

ETAPP 3 ETAPP 2

Gronstrak pad parkeringar anlaggs som
skelettjordar eller nedsénkta

regnbaddar med drénledningar i botten
som leds till dagvattendammen i soder.

Gronstrak langs gator och vagar anldggs som
alléer i kombination med till exempel
makadamdiken eller skelettjordar.

Visionsskiss
Skaneporten

Figur 4 Méjlig dagvattenhantering utifran exploatérs utformningsférslag. (Skaneporten, 240626)

Dagvattenutredning infor detaljplan Viggen Norra Etapp 3 gjorde en enklare skyfallsanalys i Scalgo som
visade att ett stérre regn pa 70 mm med befintlig situation inte har nagon storre paverkan pa planomradet
men nedstrdms planomradet stéller sig vatten vid byggnader och framfor allt i cirkulationsplatsen. | detta PM
undersoktes ett storre regn pa 11,8 cm vilket ungefar motsvarar ett 100-ars regn och som synes i Figur 5
samt Figur 6 ar det liknande resultat. Framtida markanvandning och planerad héjdsattning har inte kunnat
laggas in i Scalgo, men bade Figur 5 och Figur 6 visar ett scenario dar marken ar vattenmattad vilket innebar
att ingen hansyn tas till infiltration.
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Planomradet far ingen stérre paverkan men vaster om cirkulationsplatsen uppstar problem. Det kan bero pa
att Scalgo Live inte helt tar hansyn till befintligt ledningsnat och trummor men det ar anda viktigt att
sakerstalla att det 6kade flodet fran planomradet som exploateringen medfor inte forsamrar situationen
nedstroms.

En férdjupad dynamisk skyfallsanalys som tar hansyn till ledningsnat och féréandringar 6ver tid skulle ge en
mer detaljerad bild av hur planomradet kan paverka nedstréms omraden vid extrem nederbdrd och skyfall.
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Legend
Elevation
Viggen norra Etapp 3 (duplicate)

0, 2, %, %, %, °,
Flooded Areas

Viggen norra Etapp 3 (duplicate), , depth,
Rain: 11.8 cm., Water Depth: at least 10 mm.

Flow Accumulation
Viggen norra Etapp 3 (duplicate), Rain: 11.8
cm., Flow Network Detail: at least 621.82 m*.

' 1 1 Ll 1 1
Q”’a Thy a"/o,,. [ Ig‘_,’" 7o,
Orthophoto

_ Orthophoto

Location 516084, 6232342 A
Scale: 1:2500 N

Figur 5 Enklare skyfallsanalys med ett regn pa 11,8 cm (Scalgo Live, 2025)
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Legend
Elevation
Viggen norra Etapp 3

0, 20, %, 9, %, 60,
Flooded Areas

Viggen norra Etapp 3, Rain: 11.8 cm., Water
Depth: at least 10 mm.

Flow Accumulation
Viggen norra Etapp 3, Rain: 11.8 cm., Flow
Network Detail: at least 621.82 m?.

1 1 | 1 1 1
014y The  O1p, e 04, T
Orthophoto

[E=Sg] orthophoto

Location 516084, 6232342 A
Scale: 1:2500 N

GG

Figur 6 Enklare skyfallsanalys med ett regn pa 11,8 cm samt féreslagen végstruktur och uppskattad damm i s6der.
(Scalgo Live, 2025)
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5 Slutsats

Det verkar mgjligt att ansluta detaljplanomradet med sjalvfall for spillvatten aven om det med nuvarande
detaljeringsgrad gallande hojdsattning och utformning aterstar nagra fragetecken sa som tackning for
anslutning fran byggnader och ledningsdimensioner.

Gallande dagvatten ska bade I6sningar i ledningar och 6ppna Iésningar kunna vara méjliga, men 6ppna
alternativt kombinerade I6sningar férordas.

Bade spill- och dagvattensituationen samt byggnation i omradet kan paverkas av hydrogeologin, det ar troligt
att byggnader kommer behdéva palas. For att svara pa dessa fragetecken foreslas nedan listade atgarder for
att utreda och hantera en eventuell grundvattenpéaverkan vid planerad byggnation och dagvattenhantering:

e Geotekniska understkningar aven i den norra delen av omradet, med JB, CPT och
skruvprovtagning.

¢ Installation av minst 3 grundvattenrdr, med placering i évre eller undre grundvattenmagasin
beroende pa planerade schaktdjup.

e Grundvattennivamatningar manadsvis under minst 6 manader, aven om kontinuerlig évervakning
med automatiska tryckgivare under samma period ar att féredra om majligt.

e Undersokning av var artesiskt grundvatten kan patraffas (utifran tidigare utredningar), for att klargoéra
riskerna vid djupare schakt.

e Framtagande av hydrogeologiskt PM dar befintliga forutsattningar sammanstalls tilsammans med
beddmd grundvattenpaverkan samt, om méjligt, lampliga atgarder for att sékerstalla en saker
byggnation med avseende pa grundvatten.
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