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1 SAMMANFATTNING 

WSP Sverige AB har gjort en dagvattenutredning för fastigheten Kalleberga 6:18. I samband med att en 

detaljplan som möjliggör exploatering tas fram. Dagvattenutredningens syfte är att pröva planens lämplighet 

med avseende på dagvatten och skyfall.  

Planområdet är beläget i Kallinge norr om Ronneby och består idag till större delen av gräs, men även 

asfaltsytor. Jordlagret i området består av postglacial sand, som har en hög genomsläpplighet. 

Området sluttar åt två håll, åt sydost samt nordväst. Föreslagen höjdsättning efter exploatering innebär att 

planområdet enbart lutar åt nordväst där hanteringen av dagvatten kommer hanteras. 

Den befintliga ytan inom fastigheten är avsedd för exploatering och kommer att omvandlas till ny 

kvartersmark samt gator. Vissa gräsytor kommer att bevaras för att möjliggöra fördröjning av dagvatten. 

Flödes- och fördröjningsberäkningar är gjorda för området som visar på att 60 m3 vatten behöver fördröjas 

vid ett 20-års regn samt 140 m3 vid ett 100-års regn med klimatfaktor 1,25 som representerar ett skyfall. 

Dagvattenhanteringen föreslås att ske genom fördröjning i gräsytor innan dagvattnet leds vidare till det 

befintliga dagvattensystemet. 

Fördröjningen föreslås delas upp på två ytor. En yta belägen norr om gångvägen kommer i första hand att 

hantera dagvatten från kvartersmarken. För att klara ett 20-års regn på 60 m³ har en area av 150 m² av 

gräsytan avsatts som fördröjningsyta, vilket skulle innebära ett medeldjup på cirka 0,4 m. 

Vid skyfall kommer fördröjningsytan norr om gångvägen inte att räcka till, vilket leder till att vatten kommer att 

svämma över. Därför kommer vatten, antingen ytledes över gångvägen eller genom ledning att transporteras 

till en fördröjningsyta söder om gångvägen. Denna yta dimensioneras till 250 m² för att kunna hantera en extra 

volym på 80 m³, med ett medeldjup på cirka 0,3 meter. 

Fördröjningsytorna föreslås utgöras av torrdammar/multifuntionella ytor, som endast fylls med vatten vid 

nederbörd. Därför kan dessa ytor användas för lekplatser, fotbollsplaner eller andra aktivitetsfält när de är 

torra. 

Föroreningsberäkningar visar på att inga föroreningshalter överskrider riktvärden efter exploatering med hjälp 

av rening i form av fördröjningsytor. 
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2 BAKGRUND 

WSP har på uppdrag av Ronneby kommun utfört en dagvattenutredning inom fastigheten Kalleberga 8:16, 

Ronneby kommun. På fastigheten planeras nybyggnation av ett bostadsområde. 

Undersökningen har syftat till att: 

• Utreda hur dagvattnets avrinning påverkar fastigheten och omkringliggande områden samt om det 

bildas lågpunkter. 

• Flödes- och fördröjningsberäkningar som visar på vilken volym som fastigheten behöver avsätta för 

fördröjning av dagvatten. 

• Lösningsförslag till hur dagvatten inom fastigheten ska hanteras. 

• Föroreningsberäkningar för att visa på att halter av föroreningsämnen i dagvatten inte överskrider 

riktvärden. 

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Fastigheten är lokaliserad i den södra delen av Kallinge norr om Ronneby, se figur Figur 1. Planområdets yta 

uppgår till ca 7000 m2 och består idag av mestadels gräsyta med ett antal träd. Planområdet för fastighet 

Kalleberga 8:16 är omgiven av villaområden med Hyndekullavägen i nordväst och Björkvägen i nordöst. 

 

Figur 1. Planområdets lokalisering norr om Ronneby. Området är inringat med röd cirkel. 
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3.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.2.1 Jordlager 

Jordartskartskartan från SGU (Sveriges geologisk undersökning) ger en grov bild av de olika jordarternas 

utbredning i ett område. Kartutsnitt i Figur 2, visar att aktuellt planområde ligger i mestadels postglacial sand, 

men även ett område av urberg i söder.  

 

Figur 2. Jordlager för planområdet där det illustreras att majoriteten består av postglacial sand. (Källa: SGU). 

3.2.2 Genomsläpplighet 

Jordartens genomsläpplighet, förmåga att släppa igenom vatten, kan vara avgörande för vilka typer av 

dagvattenlösningar som är möjliga. I Figur 3, visas ett kartutsnitt som beskriver att postglacial sand har hög 

genomslöpplighet och urberg har medelhög genomsläpplighet. 

 

Figur 3. Områdets genomsläpplighet beskriver att det är mestadels hög genomsläpplighet i området. (Källa: SGU). 
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3.3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Områdets naturliga avrinning sker i två olika riktningar. Vatten från den nordvästra delen av planområdet rinner 

i nordvästlig riktning, medan resterande vatten rinner i sydostlig riktning, Figur 4.  

För närvarande finns en större lågpunkt i den nordvästra delen av området där vatten samlas vid nederbörd. 

Vid exploatering av området kommer höjdjusteringar att göras för att få bort denna lågpunkt. 

 

Figur 4. Illustration av avrinningstråk och lågpunkter inom planområdet. (Källa: Scalgo Live). 

3.4 BEFINTLIGA LEDNINGAR 

Inom fastigheten finns för närvarande inget ledningssystem. Den befintliga gräsytan bidrar till att fördröja 

dagvattenflödet från angränsande områden. Det finns möjlighet att ansluta ledningar från planområdet till det 

befintliga dagvattensystemet i Hyndekullavägen och Björkvägen, Figur 6. Eftersom kapaciteten i 

Hyndekullavägen är otillräcklig, bör dagvattnet från planområdet ledas västerut till anslutningspunkten vid 

Björkvägen. 

 

Figur 5. Anslutningspunkter för ledningar där man kan ansluta till befintligt ledningssystem. 
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3.5 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Genom avrinningsytor simulerade i Scalgo Live kan man avgöra vilken planområdets recipent är. Enligt Figur 

6, avrinner en del av planområdet väster mot ronnebyån. Den västra avrinningsriktningen mot Ronnebyån 

innebär att detta vattendrag fungerar som huvudrecipient för en betydande del av planområdets dagvatten. 

 

Figur 6. Avrinningsområde för den västra delen av fastigheten som avrinner mot Ronnebyån. (Källa: Scalgo Live). 

Den återstående delen av fastigheten avrinner sydost genom avrinningstråk ner mot en större lågpunkt se 

Figur 6. Vid exploatering av området kommer marken att planas ut och lutningen justeras mot nordväst. 

Därmed kommer hela fastighetens avrinningsområde att riktas mot Ronnebyån. 

Figur 7. Avrinningsområde för den östra delen av fastigheten som avrinner söder mot en större lågpunkt. (Källa: Scalgo Live) 
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År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade Vattendirektivet, i kraft. Syftet med 

direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- och 

grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av Vattendirektivet och kallas då formellt för vattenförekomster.  

Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk- och kvantitativ 

grundvattenstatus.  

Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan 

kemisk ytvattenstatus har två klasser; god eller uppnår ej god. Grundvattens kemiska och kvantitativa status 

klassas som god eller otillfredsställande, Tabell 1. 

Det planlagda området ligger i avrinningsområdet för Ronnebyån vilket räknas som en vattenförekomst och 

har således miljökvaliteter att fåörhålla sig till. 

Tabell 1. Statusklassning samt MKN för Ronnebyån, (WA97210412). 

Ronnebyån Ekologisk status Kemisk status (exkl. överallt överskridande 

ämnen) 

Statusklassning Måttlig Uppnår ej god 

Mål God ekologisk status 

2027 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Idag har Ronnebyån inte tillräckligt bra ekologisk och kemisk status. Ekologisk status bedöms vara måttlig 

baserat på klassningen av fisk. Vattenförekomsten bedöms ha betydande påverkan av fysisk påverkan. Den 

sammanvägda bedömningen av kemisk status uppnår ej god. Detta då ämnen som PFOS, bromerade 

difenyleter och kvicksilver är höga. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 

4.1 DAGVATTENPOLICY 

Med de kommunala riktlinjerna för dagvatten är syftet att skapa en långsiktigt fungerande dagvattenhantering. 

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. 

• Förorening av dagvatten ska om möjligt begränsas vid källan.  

• Dagvattensystemet skall utformas så att skadliga uppdämningar vid kraftiga regn undviks. 

• Där så är lämpligt ska dagvatten hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende 

på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.  

• Dagvattenhanteringen ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet och så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 

bryts ned under vattnets väg till recipienten.  

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter 

begränsas.  

4.2 MILJÖKVALITETSNORM FÖR RECIPIENT 

Recipientens förmåga att uppnå den satta miljökvalitetsnormen får inte riskeras av kommande exploatering av 

planområdet. Huvudsaklig anledning till att inte kemisk ytvattenstatus uppnåtts är höga värden av PFOS. 
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God ekologisk status ska uppnås genom åtgärder som främjar de vattenlevande djurens levnadsvillkor. 

5 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Den befintliga ytan inom fastigheten är avsedd för exploatering och kommer att omvandlas till ny kvartersmark 

samt gator. Områden med gräsyta kommer att bevaras för att möjliggöra fördröjning av dagvatten. Se nedan 

i Tabell 7 uppdelningen av markanvändning.  

 

Figur 8. Illustration av tänkt markanvändning efter en exploatering. (Källa: Ronneby kommun) 

5.2 FRAMTIDA KLIMAT – HAVS- OCH VATTENNIVÅER 

Aktuell detaljplan ligger ej havsnära eller i direkt anslutning till något större vattendrag och är därför ej i 

riskzonen för eventuella översvämningar från dessa.  

SMHI har analyserat framtida klimatutveckling i Sverige utifrån scenarierna från The Intergovernmental Panel 

on Climate Changes (IPCC).  

• Årsmedelnederbörden väntas öka med 15–20%. Nederbörden ökar mest vintertid.  

• Skyfall beräknas bli kraftigare och inträffa oftare. Den maximala dygnnederbörden väntas öka 

uppemot 20%. 
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6 BERÄKNINGAR 

Vid dimensionering av nya dagvattensystem är minimikraven, enligt publikation P110 (svenskt vatten 2016), 

att ett dagvattensystem i en tät bostadsbebyggelse ska klara av att avbörda ett regn med 5-års återkomsttid 

vid fylld ledning samt ett regn med 20-års återkomsttid med trycklinje i marknivå. 

I enlighet med önskemål och förutsättningar redovisas flödesberäkningar av dagvattenflödet vid 5, 20 och 100-

års regn för befintlig situation samt framtida exploatering. 

6.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

För att beräkna dagvattenflödet från planområdet före och efter exploateringen enligt föreslagen skiss till 

detaljplan har dagvattenflödet beräknats enligt Dahlström (2010)1 rationella metoden:  

 

Q dim = i(tr) * A * ȹ * kf 

där:  

Q dim = Dimensionerande dagvattenflöde (l/s) 
 
i(tr) = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr  = Regnets varaktighet (min) 

A = Area (m2, ha) 

ȹ = Avrinningskoefficient (-) 

kf = Klimatfaktor (1,25) 

Avrinningskoefficienterna är beräknade enligt riktlinjer i Publikation P110, Svenskt Vatten 2016  

Vid en sammanvägning av avrinningskoefficienterna beräknas värdet enligt principen: 

 ȹ = (A1 * ȹ1 + A2 * ȹ2 +... An * ȹn) / (A1 + A2 + … An) 

Tabell 2. Markanvändning och avrinningskoefficienter. 

Typ av yta Avrinningskoefficient 

Kvartersmark 0,4 

Asfalt 0,8 

Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0,1 

 

 
1 Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, Publikation 

P104, Svenskt Vatten 2011. 
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6.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN OCH 
FÖRDRÖJNINGSVOLYMER  

6.2.1 Beräkning av dagvattenflöde före exploatering 

Fastigheten består idag av mestadels gräsyta och en del vägar. Arean uppgår till ca 7000 m2. 

Avrinningskoefficienter i Tabell 2, multipliceras med arean för att få ut en reducerad area för varje typ av yta, 

Tabell 3.  

Tabell 3. Områdets markanvändning och areor innan exploatering, samt red area. 

Typ av yta Area (m2) Reducerad Area (m2) 

Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 5800 580 

Asfalt 1200 960 

Totalt 7000 1540 

 

När en reducerad area är beräknad kan flödet för detta område beräknas. Före exploatering beräknas flödet 

utan klimatfaktor med en varaktighet för rinntiden på 10 minuter, Tabell 4. 

Tabell 4. Flödesberäkningar före exploatering utan klimatfaktor. 100-års regn representerar skyfall. 

Återkomsttid för regn Flöde utan klimatfaktor (l/s) 

5-års 26 

20-års 42 

100-års 71 

 

De flöden som är beräknade innan exploatering blir utgångspunkt för hur stort utflöde fastigheten kan släppa 

till befintligt ledningssystem. 

6.2.2 Beräkning av dagvattenflöde och fördröjningvolym efter exploatering 

Beräkningar för hur mycket området belastas av vatten efter exploatering görs för för den typ av yta som 

beskrivs i detaljplanen. Vilken typ av yta det är och dess storlek har en avgörande effekt på hur mycket 

dagvatten som samlas på området och hur stor fördröjning som behövs för att hantera vattnet. 

Ytorna efter exploatering består till större delen av kvartersmark samt även asfaltsytor och gräsytor, Tabell 5. 

En reducerad area beräknas med hjälp av avrinningskoefficienter. 

Tabell 5. Områdets markanvändning och areor efter exploatering, samt red area. 

Typ av yta Area (m2) Reducerad Area (m2) 

Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 1300 130 

Kvartersmark 4500 2025 

Asfalt 1200 960 

Totalt 7000 3115 
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När en reducerad area är beräknad kan flödet för detta område beräknas med klimatfaktor 1,25 efter 

exploatering, Tabell 6. Flödet beräknas med rationella metoden och en rinntid på 10 minuter. 

Tabell 6. Flödesberäkningar efter exploatering med klimatfaktor. 

Återkomsttid för regn Flöde med klimatfaktor 1,25 (l/s) 

5-års 67 

20-års 110 

100-års 180 

 

Fördröjningsvolymen beskriver hur stor yta ett fördröjningsområde, magasin eller damm behöver avsätta för 

att inte översvämning ska förekomma vid kraftigare regn. Dimensionering av dagvattenhanteringen görs för 

ett 20-års regn när trycklinjen ligger i marknivå samt för ett 100-års regn som representerar ett skyfall. 

Tabell 7 nedan visar att en fördröjningsvolym av 60 m3 behövs vid ett 20-års regn samt 140 m3 totalt vid ett 

skyfall. Detta med ett utflöde från fördröjningsytor på 26 l/s som representerar befintlig situation. 

Tabell 7. Fördröjningsberäkningar efter exploatering med ett utflöde i form av befintliga förhållandes flöde. 

Återkomsttid för regn Fördröjningsvolym m3 

5-års 26 

20-års 60 

100-års 140 

 

6.3 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 

Föroreningsberäkningar är gjorda för nuvarande situation samt efter exploatering med och utan rening. 

Beräkningar är gjorda med hjälp av Stormtac. Rening av dagvatten efter exploatering görs i torrdammar samt 

gröna ytor inom planområdet. 
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Tabell 8. Föroreningsberäkningar före och efter exploatering (halter). 

Parameter Nuvarande 

situation (µg/l) 

Efter exploatering 

utan rening (µg/l) 

Efter exploatering 

med rening (µg/l) 

Riktvärde 1M 

(µg/l) 

Fosfor (P) 53 160 140 160 

Kväve (N) 850 1600 1100 2000 

Bly (Pb) 4,2 8.2 4,6 8.0 

Koppar (Cu) 10 16 12 18 

Zink (Zn) 21 53 38 75 

Kadmium (Cd) 0,22 0.39 0,23 0,4 

Krom (Cr) 7,2 7.4 4,2 10 

Nickel (Ni) 5,1 6.0 3,6 15 

Kvicksilver (Hg) 0,035 0.031 0,026 0,03 

Suspenderat material 

(SS) 

37000 44000 21000 40000 

Olja 440 550 120 400 

BaP 0,025 0.043 0,026 0,03 

 

Tabell 9. Föroreningsberäkningar före och efter exploatering (mängder). 

Parameter Nuvarande 

situation (kg/år) 

Efter exploatering 

utan rening (kg/år) 

Efter exploatering 

med rening (kg/år) 

Riktvärde 1M 

(kg/år) 

Fosfor (P) 0,068 0,33 0,31 160 

Kväve (N) 1,1 3,3 2,4 2000 

Bly (Pb) 0,0054 0,017 0,0099 8.0 

Koppar (Cu) 0,013 0,034 0,025 18 

Zink (Zn) 0,027 0,11 0,08 75 

Kadmium (Cd) 0,00029 0.00082 0,00049 0,4 

Krom (Cr) 0,0093 0,016 0,0089 10 

Nickel (Ni) 0,0065 0,013 0,0077 15 

Kvicksilver (Hg) 0,000045 0.000067 0,000056 0,03 

Suspenderat material 

(SS) 

47 93 44 40000 

Olja 0,57 1,2 0,25 400 

BaP 0,000033 0.000091 0,000056 0,03 

Efter exploatering med rening är det inga riktvärden som överskrider riktvärden. Mängderna är små och det 

är ingen större skillnad från befintlig situation, vilket gör att förmågan att uppnå MKN inte försvåras. 
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7 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

7.1 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken.  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom i första hand att undvika onödiga hårdgjorda ytor, och i andra 

hand genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient. 

 

7.2 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Dagvattenhanteringen kommer att ske genom fördröjning i gräsytor innan det leds vidare till det befintliga 

dagvattensystemet. Efter exploateringen kommer planområdet att bestå av bostäder, asfaltsytor och gräsytor. 

Fördröjningen av dagvatten kommer att åstadkommas genom att vattnet ytligt avleds på gator eller diken i 

nordvästlig riktning mot fördröjningsytor, Figur 9. Detta innebär att fastigheten kommer att höjdsättas så att 

den lutar åt nordväst. 

 

Figur 9. Förslag till hur dagvattenhanteringen kan se ut för fastigheten. Blå pilar visar vattnets avledning samt blå cirklar visar 
fördröjningsytor. 

Volymen för det dagvatten som behöver fördröjas uppgår till 60 m³ vid ett 20-års regn med klimatfaktor 1,25 

och ytterligare 80 m³ vid ett 100-års regn med klimatfaktor 1,25, 100-års regnet representerar ett skyfall. Detta 

innebär att totalt 140 m³ måste fördröjas vid en skyfallshändelse. Fördröjningen delas upp på två ytor. En yta 
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belägen norr om gångvägen kommer i första hand att hantera dagvatten från kvartersmarken. För att klara ett 

20-års regn på 60 m³ har en area av 150 m² av gräsytan avsatts som fördröjningsyta, med ett medeldjup på 

cirka 0,4 meter. 

Vid skyfall kommer fördröjningsytan norr om gångvägen inte att räcka till, vilket leder till att vatten kommer att 

svämma över. Därför kommer vatten, antingen ytledes över gångvägen eller genom ledning att transporteras 

till en fördröjningsyta söder om gångvägen. Denna yta dimensioneras till 250 m² för att kunna hantera en extra 

volym på 80 m³, med ett medeldjup på cirka 0,3 meter. 

Fördröjningsytorna kan till exempel utgöras av torrdammar, som endast fylls med vatten vid nederbörd. Därför 

kan dessa ytor fungera som multifuntionella ytor och användas för lekplatser, fotbollsplaner eller andra 

aktivitetsfält när de är torra. 

Efter att vatten har samlats i fördröjningsytan söder om planområdet, kommer det att transporteras vidare till 

det befintliga ledningssystemet vid Björkvägen. Detta kommer att ske med ett utflöde på 26 l/s, vilket motsvarar 

ett 5-års regn före exploatering. Syftet är att undvika kapacitetsbrist i ledningssystemet genom att endast 

släppa ut lika mycket vatten som hanteras i dagsläget. 

En illustration av lösningsförslaget har gjorts i Scalgo live vid ett kraftigare regn för att visa på att hanteringen 

klarar av att ta hand om vattnet, Figur 10. 

 

Figur 10. Illustration av lösning i Scalgo Live. 

Lösningen kan även genomföras enbart på den södra delen av gångvägen, men då behöver fördröjningsytan 

vara större eller djupare för att kunna rymma 140 m³ vatten. 
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8 SLUTSATSER 

• Flödes- och fördröjningsberäkningar visar på att en fördröjningsvolym av 60 m3 behövs vid ett 20-års 

regn samt 140m3 vid ett skyfall.  

• Lösningsförslag ges genom hantering av dagvatten i fördröjningsytor i den nordvästra delen av 

fastigheten. För att lätt kunna ansluta lösningar till befintligt ledningssystem i Björkvägen.  

• Fördröjningsytorna uppgör totalt en area av 400 m2 av gräsytan med ett djup på 0.4 m norr om 

gångvägen samt 0,3 m söder om gångvägen. 

• Föroreningsberäkningar visar på att inga föroreningar överskrider riktvärden, samt att MKNs förmåga 

att uppnås inte riskerar att försämras. 
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